
 
 
 
 
 
 

 

 Technik 01/2023   WE-24 

Weißlackzargen ohne Gehrung SG 
 

 

Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. 

Weißlackzargen 
Glatte Rundkanten-Zargen ohne Gehrung 
(Querteil sitzt stumpf zwischen den Längsteilen) 
 

BAWO GmbH 
Robert-Bosch-Straße 2 
53424 Remagen 
Telefon  0 26 42 - 90 20 80 
Telefax  0 26 42 - 90 20 888 

 

 

 

 

 

 

 
 

Türbreite 
 

Zargenfalzmaß  
 

Zargendurch-
gangsmaß 

Zargen- 
außenmaß 

Bekleidungs-  
außenmaß  

 610 591 569 615 751 
 735 716 694 740 876 
 860 841 819 865 1001 
 985 966 944 990 1126 
 610 + 610 (1210) 1191 1169 1215 1351 
 735 + 610 (1335) 1316 1294 1340 1476 
 735 + 735 (1460) 1441 1419 1465 1601 
 860 + 735 (1585) 1566 1544 1590 1726 
 860 + 860 (1710) 1691 1669 1715 1851 
 985 + 860 (1835) 1816 1794 1840 1976 
 985 + 985 (1960) 1941 1919 1965 2101 
      

Höhe 1985 1981 1970 1993 2061 
 

 
 


