
 
 
 
 
 
 

 

 Technik 01/2023   WE-32 

Weißer Brandschutz Blockrahmen BLZ-T30 
Massivholz mit HDF ummantelt 

 
 

Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. 

Weißlackzargen 
Weißlack Brandschutz-Blockrahmen 
 
 
T30 Brandschutz und Rauchschutz geprüft 

BAWO GmbH 
Robert-Bosch-Straße 2 
53424 Remagen 
Telefon  0 26 42 - 90 20 80 
Telefax  0 26 42 - 90 20 888 

 

 

Mauerwerk Mauerwerk80,0

82
,0

Türblattaußenmaß
Blockrahmenaußenmaß

Blockrahmendurchgangsmaß
Blockrahmenfalzmaß

3 mm HDF

Massivholz

 
 

Türbreite 
 

Blockrahmen- 
falzmaß 

Blockrahmen- 
durchgangsmaß 

Blockrahmen- 
außenmaß 

 610 591 561 721 
 735 716 686 846 
 860 841 811 971 
 985 966 936 1096 
 610 + 610 (1210) 1191 1161 1321 
 735 + 610 (1335) 1316 1286 1446 
 735 + 735 (1460) 1441 1411 1571 
 860 + 735 (1585) 1566 1536 1696 
 860 + 860 (1710) 1691 1661 1821 
 985 + 860 (1835) 1816 1786 1946 
 985 + 985 (1960) 1941 1911 2071 
     

Höhe 1985 1981 1966 2046 
 


