
 
 
 
 
 
 

 

 Technik 01/2023   LH-13 

Landhaus Brandschutz-Türen LH-T30 
Kiefer astig / Fichte astig 

 
 

Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. 

Landhaustüren 
Massive Brandschutz-Füllungstüren 
 
T30 Brandschutz und Rauchschutz geprüft (Prüfzeugnis nur mit Zarge) 
Schallschutzklasse 2 / Klima 3   ungeprüft 
 

BAWO GmbH 
Robert-Bosch-Straße 2 
53424 Remagen 
Telefon  0 26 42 - 90 20 80 
Telefax  0 26 42 - 90 20 888 

 

LH/.. 

          
01-T30 01-LA-T30 01-SP8-T30 01-SJ9-T30 01-SP10-T30 02-T30 02-LA-T30 02-SP4-T30 02-SP6-T30 02-SJ9-T30 

          
03-T30 03-LA-T30 03-SP4-T30 04-T30 04-LA-T30 04-2xLA-T30 04-SP6-T30 04-SJ9-T30 05-T30 05-LA-T30 

          
05-2xLA-T30 05-SP4-T30 H2-T30 H2-2xLA-T30 H3-T30 H3-2xLA-T30 H3-3xLA-T30 H3-LA oben-T30 H4-T30 H4-1xLA-T30 

          
H4-3xLA-T30 H4-LA oben-T30 H4-SP6-T30 H4-SP8-T30 H4-SJ9-T30 H6-T30 H6-1xLA-T30 H6-2xLA-T30 H6-SP8-T30 Y3-T30 

          
Y3-2xLA-T30 A3-T30 K3-T30 K3-1xLA-T30 K3-2xLA-T30 K3-3xLA-T30 K4-T30 K4-1xLA-T30 K4-2xLA-T30 K4-3xLA-T30 

          
U3-T30 U3-2xLA-T30 01-B-T30 01-LAB-T30 01-SP10B-T30 02-B-T30 02-LAB-T30 02-SP4B-T30 02-SP6B-T30 02-SP8B-T30 

          
02-SJ9B-T30 03-B-T30 03-LAB-T30 03-SP4B-T30 02-C-T30 02-LAC-T30 02-SP4C-T30 02-SP6C-T30 02-SP8C-T30 02-SJ9C-T30 
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Türfalzdichtung Massive Brandschutz-Füllungstüren 
T30 Brandschutz und Rauchschutz geprüft 
Schallschutzklasse 2 / Klima 3   ungeprüft 
Rahmenstärke ca. 68mm, Rahmen außen 160 mm aus Leimholz 
und 3-Schichtplatte profiliert, 
Profil. Füllung aus 20 mm Cellulose mit 12 mm Holz-Aufdoppelung. 
Dämmschichtbildner unsichtbar im 46 x 13 mm Einfachfalz eckig 
gefast mit Falzdichtung, 
PZ-Schloss Stulp Edelstahl, Dorn 65mm 
2x Bänder VX7939/160 Edelstahl, Schall-Ex 
Scherentriebschließer und schwarzer Kunststoffdrücker beigelegt 

 


