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Edelholz-Furniertüren FT 
am. / eur. Ahorn, Birke, am. Eiche, Erle, Fichte astfrei, Kiefer astfrei, am. Kirschbaum, Rüster etc. 

 
 

Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. 

Naturholztüren 
Furnierte Normtüren rund und eckig 
glatte Türen längs- oder querfurniert 
Stiltüren mit aufliegenden Leisten auf Rahmen furniert 
Innentüren nach DIN 
 

BAWO GmbH 
Robert-Bosch-Straße 2 
53424 Remagen 
Telefon  0 26 42 - 90 20 80 
Telefax  0 26 42 - 90 20 888 

 

 

         
FT/01 

längsfurniert 
FT/01-LA 

längsfurniert 
FT/01-LA2 

längsfurniert 
FT/01-2xLA2 
längsfurniert 

FT/01-SP6 
längsfurniert 

FT/01-SP8 
längsfurniert 

FT01-SJ9 
längsfurniert 

FT/01-SP10 
längsfurniert 

 

         
FT/Q1 

querfurniert 
FT/Q1-LA 

querfurniert 
FT/Q1-LA2 
querfurniert 

FT/Q1-2xLA2 
querfurniert 

FT/D1 
mittig quer 

FT/D1-LA2 
mittig quer 

 FT/1G 
auf Rahmen furniert 

FT/1G-LA 
auf Rahmen furniert 

         
FT/1G-SP6 

auf Rahmen furniert 
FT/1G-SP8 

auf Rahmen furniert 
FT/1G-SJ9 

auf Rahmen furniert 
FT/1G-SP10 

auf Rahmen furniert 
FT/2G 

auf Rahmen furniert 
FT/2G-LA 

auf Rahmen furniert 
FT/2G-SP4 

auf Rahmen furniert 
FT/2G-SP6 

auf Rahmen furniert 
FT/2G-SJ9 

auf Rahmen furniert 

         
FT/H2 

auf Rahmen furniert 
FT/H2-2xLA 

auf Rahmen furniert 
FT/4G 

auf Rahmen furniert 
FT/4G-LA 

auf Rahmen furniert 
FT/4G-2xLA 

auf Rahmen furniert 
FT/4G-4xLA 

auf Rahmen furniert 
FT/4G-SP4 

auf Rahmen furniert 
FT/4G-SP6 

auf Rahmen furniert 
FT/4G-SJ9 

auf Rahmen furniert 

         
FT/K4 

auf Rahmen furniert 
FT/K4-1xLA 

auf Rahmen furniert 
FT/K4-2xLA 

auf Rahmen furniert 
FT/K4-4xLA 

auf Rahmen furniert 
FT/2B 

auf Rahmen furniert 
FT/2B-LA 

auf Rahmen furniert 
FT/2B-SP4 

auf Rahmen furniert 
FT/2B-SP6 

auf Rahmen furniert 
FT/2B-SJ9 

auf Rahmen furniert 

         

13

25
,5 41

,0

Messerfurnier
Röhrenspanplatte

Überschlag Rundkante furniert
Massivholzrahmen

 

aufgesetzte Leiste bei 
FT/1G, FT/2G, FT/H2, 
FT/4G, FT/K4, FT/2B 

 

Türstärke ca. 41mm, 
Mittellage Röhrenspanplatte, 
Aufbau 5-fach, Deck Furnier, 
Längskante und Überschlag furniert, 
Überschlag Rundkante, 
Überschlag eckig (bei Modell FT/Q1) 
 

BB-Schloss, Stulp nickelsilber, 
2x Bandoberteile V0020-R nickelsilber 
 

Tür unten bis zu 50 mm kürzbar. 


