
 
 
 
 
 
 

 

 Technik 01/2023   NH-6 

Naturholz Rundbogentüren R 
Ahorn, Buche, Birke, Eiche astig oder astfrei, Erle, Esche, Fichte oder Kiefer astfrei, Hemlock, etc. 

 
 

Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. 

Naturholztüren 
Furnierte Rund-, Segment-, Korbbogentüren 
 

 
Innentüren nach DIN 
 

BAWO GmbH 
Robert-Bosch-Straße 2 
53424 Remagen 
Telefon  0 26 42 - 90 20 80 
Telefax  0 26 42 - 90 20 888 

 

 

       

Türstärke ca. 40 mm, 
Mittellage 3-fach (HDF/Span/HDF) 
furniert lackiert, Überschlag mit 
Rundkante bzw. eckig  
 

BB-Schloss mit Stulp silberlack, 
2x Bandoberteile V0020 vernickelt 
 

NE + RI haben im Standard einen 
eckigen Überschlag 

FT/01-R FT/01-LA-R FT/01-LA2-R FT/01-SP6-R FT/01-SP8-R FT/01-SJ9-R FT/01-SP10-R 

         
FT/1G-R FT/1G-LA-R FT/1G-SP6-R FT/1G-SP8-R FT/1G-SJ9-R FT/2G-R FT/2G-LA-R FT/2G-SP4-R FT/2G-SP6-R 

         
FT/2G-SJ9-R FT/H2-R FT/H2-2xLA-R FT/4G-R FT/4G-LA-R FT/4G-2xLA-R FT/4G-SP4-R FT/4G-SP6-R FT/4G-SJ9-R 

         
FT/K4-R FT/K4-1xLA-R FT/K4-2xLA-R FT/K4-4xLA-R NE/01-R NE/01-LA-R NE/01-LA2-R NE/01-SP8-R NE/01-SJ9-R 

         
NE/01-SP10-R RI/D1-R RI/D1-LA-R RI/D0-R RI/DO-LA-R RI/DO-LA2-R RI/Q1-R RI/Q1-LA-R RI/Q1-LA2-R 

         

   
als Rundbogen FT/..-R bzw. NE/..-R als Segmentbogen FT/..-S bzw. NE/..-S als Korbbogen FT/..-K bzw. NE/..-K 

 


